
 
 

 
 
 
 

ANALOGINIS GARSO PASKIRSTYTOJAS TX81 
(QUAD 1 IN TO 3 OUTS) 

 

TX81 XLR paskirstytojas paskirsto 4 balansinius analoginius garso įėjimus į 3 
balansinius išėjimus kiekvieną. Režimo jungiklis priekinėje panelėje leidžia pakeisti garso 
paskirstytojo konfigūraciją:  

- 4 įėjimai į 3 išėjimus kiekvienas; 
- 2 įėjimai į 6 išėjimus kiekvienas; 
- 1 įėjimas į 12 išėjimų kiekvienas. 
Režimo jungiklis turi apsauginį dangtelį, kad būtų išvengta atsitiktinio 

nepageidaujamo režimo pakeitimo. Kiekvienas kanalas užtikrina amplitudės valdymą nuo - 6 dB iki 
+ 11 dB diapazone. Visi amplitudės reguliatoriai yra priekinėje panelėje. Tašku pažymėtoje 

padėtyje signalo amplitudės stiprinimas yra K1.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Kaina (be PVM): 
ANALOGINIS GARSO PASKIRSTYTOJAS TX81 (QUAD 1 IN TO 3 OUTS)                 - 640€  

Techniniai parametrai: 
Įėjimai:  4 balansiniai 
Išėjimai:  3 balansiniai kiekvienam įėjimui. Viso – 12 išėjimų 
Signalo pririšimas:  DC  
Max amplitudė:  24 Vpp. 
Amplitudės reguliavimas:  -6dB…+11dB 
THD:  0,004% 
SNR:  93dB 
Jungtys:   XLR 
Maitinimo įtampa:  ~220V, 10VA 
Matmenys:  483x44x130mm (19”, 1U) 

     Svoris:            1,3kg   
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